* APLICACION TiPICA DE MURO REFORZADO
ALLAN BLOCK: CONSULTAR LOS DETALLES
DEL DISENO: PARA LOS DEMAS U OTROS
DETALLES, NOTAS Y ESPECIFICACIONES
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SUPERIOR DE TIERRA'Y LA GRAVA

XE&QDBESCK Py T \ COLOCAR LA MALLA (MANTA)
S ANTIHIERBA ENTRE LA CAPA

POR EL INGENIERO DE REGISTRO

. |CHIMENEA DE DRENAJE EXTENDIDA HASTA - .
0.7 VECES LA ALTURA DEL MURO O CON ’
UNA ELEVACION MAXIMA DETERMINADA

GRAVA GRANULAR BIEN

CLASIFICADA ENTRE 5 mm HASTA
38 mm CON MENOS DE UN 10% DE
PARTICULAS FINAS
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MANTA ANTIHIERBA

d_.

TUBERIA DE 100 mm COMO CAIDAMINIMA 3% —=—1

DRENAJE DEL PIE,
VENTILADA A LA LUZ DEL DIA. 150 mm MiNIMO —

\_ TUBERIA DE 100 mm COMO
DRENAJE DEL TALON,
VENTILADA A LA LUZ DEL DIA.

Disenado por Tiule: APLICACION DE CHIMENEA Fecha
Comprobado por: El propésito de este dibujo es tan solo preliminar. Este dibujo no deberia ser utilizado como disefio final o para | NUmero del Proyecto:
construccion, sin ser previamente verificado por un ingeniero colegiado. La veracidad y el uso de los detalles
m contenidos en este documento son responsabilidad tnica y exclusiva del usuario. El usuario debe verificar con - —
Escala: JINEWN] | exactitud cada detalle, ya que estos pertenecen a su proyecto en particular. Numero del Dibujo
Sin escala BLOCK




