GRAVA GRANULAR
BIEN CLASIFICADA
ENTRE 5 mm HASTA 38
mm CON MENOS DE UN
10% DE PARTICULAS
FINAS

ELEVACION DEL REFUERZO
ESPECIFICADA

LAS CAPAS ADICIONALES DE
GEOMALLA DE REFUERZO
SERAN POSICIONADAS EN EL
SIGUIENTE NIVEL, ELIMINANDO
LOS HUECOS DEL NIVEL
INFERIOR

CORTAR LA GEOMALLA DE REFUERZO
PARA AJUSTARLA A LA CURVA. LA
LONGITUD MINIMA DEBE CORRESPONDER
A LA LONGITUD DEL DISENO
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Disefiado por: Titulo: £ Fecha
APLICACION CURVA INTERIOR
Comprobado por: El propdsito de este dibujo es tan solo preliminar. Este dibujo no deberia ser utilizado como disefio final o para | NUmero del Proyecto:
construccion, sin ser previamente verificado por un ingeniero colegiado. La veracidad y el uso de los detalles
contenidos en este documento son responsabilidad Unica y exclusiva del usuario. El usuario debe verificar con - —
Escala: NI | exactitud cada detalle, ya que estos pertenecen a su proyecto en particular. Numero del Dibujo
Sin escala BLOCK




