* APLICACION TIPICA DE MURO REFORZADO ALLAN BLOCK:
CONSULTAR LOS DETALLES DEL DISENO: PARA LOS TIPICO GUARDARRAIL DE ZONA DE
DEMAS U OTROS DETALLES, NOTAS Y ESPECIFICACIONES APARCAMIENTO

*ESTE DETALLE NO TIENE EN CONSIDERACION
EL IMPACTO EXTREMO DE UN VEHICULO
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*EL DISENO Y CONSTRUCCION DEL GUARDARRAIL 97% JUNTA DE EXPANSION (SI FUESE
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LA COLUMNA O TUBO DE PVC DEBE SER METE;OT FS'T‘ELOSU?DEE:; cE
INSTALADA DURANTE LA CONSTRUCCION ESTA PAVIMENTADA
DEL MURO (DESPUES DE LA CONSTRUCCION
DEL MURO, LOS CIMIENTOS DEL POSTE
REQUERIRAN DE EXCAVACION A MANO
PARA NO DANAR LA GEOMALLA) —
CIMIENTO DE LA CAPA SUPERIOR DE GEOMALLA DEBE
HORMIGON ESTAR COLOCADA ENTRE LOS TRES
T A e LA DEL POSTE ULTIMOS BLOQUES. SU LONGITUD DEBERA
CONSIDERAR LA ESTABILIDAD DE LA VALLA
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Pisenado por T SECCION DE MURO CON GUARDARRAIL DE NO IMPACTO | Feche

Comprobado por: El propdsito de este dibujo es tan solo preliminar. Este dibujo no deberia ser utilizado como disefio final o para | NUmero del Proyecto:
construccion, sin ser previamente verificado por un ingeniero colegiado. La veracidad y el uso de los detalles
contenidos en este documento son responsabilidad Unica y exclusiva del usuario. El usuario debe verificar con

Escala: NI | exactitud cada detalle, ya que estos pertenecen a su proyecto en particular. Numero del Dibujo
Sin escala




