* APLICACION TiPICA DE MURO REFORZADO
ALLAN BLOCK: CONSULTAR LOS DETALLES TAPA OPCIONAL
DEL DISENO: PARA LOS DEMAS U OTROS
DETALLES, NOTAS Y ESPECIFICACIONES
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150 mm L "‘O\ TUBERIA DE 100 mm COMO DRENAJE,
—{ VENTILADA A LA LUZ DEL DIA.
- - GRAVA GRANULAR BIEN CLASIFICADA
600 mm ENTRE 5 mm HASTA 38 mm CON MENOS DE .
UN 10% DE PARTICULAS FINAS NOTA: .
EL HORMIGON SIN FINOS (AGREGADO FINO)
ES UNA MEZCLA CONSISTENTE DE GRAVA
LIMPIA, CEMENTO Y AGUA. LA MEZCLA UNA
VEZ CURADA PERMITE EL DRENAJE LIBRE
CON UNA PROPORCION POROSA DEL 20-30%
. PARA MAS INFORMACION CONTACTE CON
EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE
ALLAN BLOCK.
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SECCION MUROS CON HORMIGON SIN FINOS (AGREGADO FINO)

Comprobado por:
construccion, sin ser previamente verificado por un ingeniero colegiado. La veracidad y el uso de los detalles
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