* TODAS LAS ESPECIFICACIONES EN REFERENCIA A

LA COMPACTACION Y EL DRENAJE, SON APLICABLES

A LA SECCION TRANSVERSAL DE LA MAMPOSTERIA
REFORZADA ALLAN BLOCK

* EL DISENO Y CONSTRUCCION DE MUROS DE

MAMPOSTERIA REQUIERE DEL ANALISIS ESPECIFICO

DEL LUGAR EN TODOS LOS CASOS. EN CASO DE
NECESITAR ASISTENCIA, CONTACTE CON ALLAN
BLOCK CORPORATION O CON UN INGENIERO

UNIDAD DE

COLOCAR LA MALLA (MANTA)
ANTIHIERBA ENTRE LA CAPA
SUPERIOR DE TIERRA'Y LA GRAVA
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CUALIFICADO
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CORTAR LA MUESCA DEL BLOQUE
ALLAN BLOCK PARA PERMITIR LA

TUBERIA DE DRENAJE

LOCALES

RELLENE EL NUCLEO (CENTRO
HUECO) SOLIDAMENTE CON

ENVOLVER EMPALME AL MINIMO
REQUERIDO POR LOS CODIGOS
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ACERO DE REFUERZO

GRAVA GRANULAR BIEN
CLASIFICADA ENTRE 5 mm
HASTA 38 mm CON MENOS DE

UN 10% DE PARTICULAS FINAS

75 mm

TUBERIA DE 100 mm VENTILADA A
LA LUZ DEL DiA A TRAVES DE LA
CARA DEL MURO SITUADA A LA

MENOR ELEVACION POSIBLE,
MAXIMO A 15 m DEL CENTRO

L REFUERZO DE LA

CLAVIJA/PASADOR DEBE SER
IGUAL EN TAMANO Y ESPACIO QUE

L DEL ACERO DE REFUERZO

BARRAS CORRUGADAS
CONTINUAS REQUERIDAS
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El propésito de este dibujo es tan solo preliminar. Este dibujo no deberia ser utilizado como disefio final o para
construccion, sin ser previamente verificado por un ingeniero colegiado. La veracidad y el uso de los detalles

contenidos en este documento son responsabilidad Unica y exclusiva del usuario. El usuario debe verificar con
exactitud cada detalle, ya que estos pertenecen a su proyecto en particular.
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